
CI

CG

CI

CG

CI

CI

ESQUEMA GERAL-  TÉRREO
Instalações Sanitárias
Escala: 1/50
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Nível do terreno

Vem da última caixa
de inspeção
(Ver plano geral)

Laje de piso em
concreto armado

Segue para sumidouro
(Ver plano geral)

Laje de fundo em concreto
armado revestida de
material impermeável

Alvenaria revestida de
material impermeável

Tampa em concreto
hermeticamente fechada

N.A.

Tampa em concreto
hermeticamente
fechada

Laje de piso em
concreto armado

Alvenaria de tijolo
furado ou tijolo comum

Brita nº 3

Nível do terreno

TANQUE SÉPTICO SUMIDOURO

DETALHE SUMIDOURO E TANQUE SÉPTCO
Sem Escala

 AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO:

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO VESTIÁRIO.

DATA:

ESCALA:
PRANCHA:

02/02

Engenheiro Civil Crea: 2117298176 02.10.19

PROJETO:

Wendell Maia 1/50
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SUMIDOURO 01
1,0 x 3,0 x 3,0 m

FOSSA SÉPTICA
1,90x1,10x1,40 m
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