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Estado do Riowé'r‘;nde do Norte

Municipio de Sdo Miguel do Gostoso
Rua dos Dourados 61 — Centro — Sdo Miguel do Gostoso - RN
CNPJ: 01.612.396/0001-90

MEMORIAL DESCRITIVO

Orgéo: Prefeitura Municipal de Sdo Miguel do Gostoso
Obra: Construcédo de uma unidade de saude na comunidade de Antbénio conselheiro
Localizagcdo: Zona rural, municipio de S&o Miguel do Gostoso/RN.
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CARACTERISTICAS: Construcdo de uma unidade de salde na comunidade de Antdnio

conselheiro

CARACTERISTICAS TECNICAS:

| - INSTALACAO DA OBRA:

A instalacdo proviséria da placa de obra deverd ser providenciada pela empresa
contratada.

A seguranca da obra e dos materiais de uso sdo de responsabilidade da contratada até
a concluséo da obra e aceite pela prefeitura. A 4gua e a energia necessdrias para a execucao
da obra deverdo ser usadas as redes existentes no local e serdo de responsabilidade da
contratada.

E de responsabilidade da empresa contratada a destinacdo adequada de todos os
residuos gerados pela obra, devendo a empresa contratada.

O empresa contratada, devera elaborar e encaminhar diariamente para a fiscalizacao o
diario-de-obra, que acrescentara as suas observacfes pertinentes e assinard as duas copias

do Diario

1. SERVICOS INICIAIS

A locacédo da obra devera seguir rigorosamente o projeto arquitetonico.

2. MOVIMENTO DE TERRA

A area do piso recebera 20cm de camadas de aterro. A escavagdo manual das valas
nos locais onde serdo executadas as paredes deverdo ser executadas em dimensdes de (20
x 40) cm apos a locagdo da obra. O material oriundo desta escavagédo podera ser aproveitado
para o aterro que se fizer necessario, bem como a empresa devera providenciar todo o
material faltante para a conclusdo do aterro. Este material do aterro devera ser limpo e isento
de matéria organica. O aterro devera ser executado em camadas de no maximo 20 cm, sendo

estas camadas molhadas e compactadas manualmente.
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3. INFRAESTRUTURA (FUNDACOES)

As fundacdes serao diretas e excetuadas a alvenaria de nivelamento/embasamento em
tijolo e=20 cm bloco concreto, assentado com argamassa trago 1:2:8. Sobre todo o perimetro
da alvenaria de embasamento devera ser executada a cinta de fundacdo com dimensdes de
15x20 cm. Na execucao das vigas de fundacéo sera previsto as passagens de canalizacdes
hidros sanitérias e elétricas.

Para a area onde ficard a caixa de agua estarédo previstos 4 pilares com dimensdes 15x30
com Fck = 25 MPA e traco do concreto 1:2:2. Suas sapatas serdo com 1x1x0,25 (comp x larg

X altura)

4. SUPRAESTRUTURA

Deverdo ser executados pilares de concreto 15x30 armados com 6 ferros de 10mm e
estribos 5,0 mm a cada 15 cm, e viga da base 15 x 20 armadas com 4 ferros de 8.00 mm e a
viga da caixa de a&gua 15x30cm armados com 6 ferros de 10.00mm todos com com Fck
minimo de 25 MPa.

As sapatas terdo dimensdes 1x1 cm e com altura de 25 cm, os tocos os pilares estédo
previstos a uma altura de 1,50 m.

As cintas de travamento do pavimento térreo terdo 20x15 cm de altura e esta prevista
em todas as paredes que serdo construidas.

A laje do reservatério superior devera ser em laje pré-moldada p/piso, sobrecarga
200kg/m2 e e=8cm, c/lajotas e cap. c/conc. Fck=20mpa, 4CM, inter-eixo 38cm, c/escoramento

(reapr.3x) e ferragem negativa. Receberdo um concreto com 13 cm com Fck=20 Mpa.

5. ALVENARIA VEDACAO

Sobre as cintas de fundagéo deverdo ser executadas as alvenarias de vedacao de
blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm (espessura 9cm) assentados com argamassa no
traco de 1:4 (cimento e areia), conforme demarcado em projeto.

Antes da execucdo destas alvenarias, os tijolos deverdo ser aprovados pela

fiscalizagéo.
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6. COBERTURA

A cobertura da edificacdo, devera ser executada com estrutura de madeira do tipo
conhecido na regido e aprovada pela fiscalizacdo. O telhamento sera com telha do tipo
colonial. No entorno da caixa de agua devera ser colocado rufo/Algeiroz em concreto pré-
moldado |=30cm. Posteriormente devera ser executado o 1° pavimento ndo previsto para esse

momento.

7. PISOS

Com a superficie nivelada e bem compactada, seré realizada a execucao de lastro de
concreto magro, aplicado em pisos com espessura de 3 cm. Posteriormente com a superficie
limpa devera receber um contra piso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) com
espessura 2cm.

Para acabamento da superficie devera receber um Revestimento ceramico para piso
com placas tipo grés de dimensdes 35x35 cm para piso dos banheiros e depdsitos

As calcadas deverdo ser executadas em piso Inter travado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

8. REVESTIMENTOS

Todas as paredes, tanto internas como externas e no teto deverao ser revestidas com
chapisco (traco 1:3 de cimento e areia) e espessura minima de 7mm. Nas areas onde néo
serd colocado revestimento ceramico na parede, dever4d ser executado embogo
desempenado (massa UuUnica) no traco 1:2:8 (cimento:cal:areia média peneirada) com
espessura minima de 2cm.

Nos locais que receberdo revestimento ceramico, devera ser executado embogo com
argamassa traco 1:5 (cal e areia média) com espessura minima de 2cm.

A Ceramica deverdo ser com dimensdes de 20x20 cm, padrdao meédio, de marca
reconhecida no mercado, de 12 qualidade, PElI 4 e assentados com argamassa colante,
distanciados com junta de 5mm e rejuntados com rejunte antimofo, no tamanho e cor

definidos pela fiscalizagéo.
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As paredes dos banheiros estdo previstos a execucao de revestimento a uma altura de

1,50 metros.
MEMORIA DE CALCULO
ITEM LOCAL AREA PERIMETRO ITENS REVESTIMENTO | REVESTIMENTO | FORRO DE CHAPISCO | EMBOCO | PIINTURA
SUPRIMIDOS PISO PAREDE GESS0

1 consultério médico 10,8 13,4 4,36 10,8 10,8 33,16 33,16 33,16
2 bwc consultério médico 2,4 6,4 2,07 2,4 9,6 2,4 15,85 15,85 15,85
3 sala nebolizador 7,6 11,6 2,68 7.6 7.6 29,8 29,8 29,8
4 sala curativo 6,14 11,4 2,68 6,14 6,14 259,24 29,24 25,24
5 bwe feminino 2,8 6,69 2,49 2,8 10,035 2,8 16,242 15,242 16,242
5] bwe masculino 2,8 6,69 2,49 2,8 10,035 28 16,242 16,242 16,242
7 recepcio 28,72 23,77 23,42 28,72 28,72 43,136] 43,136 43,136
8 sala de vacina 9,29 12,21 2,68 9,29 9,29 31,508 31,508 31,508
9 almoxarifado 5,19 9,65 2,68 5,19 5,19 24,34 24,34 24,34
10 |sala de administracio 10,8 13,4 2,89 10,8 10,8 34,63 34,63 34,63
11 consultario enfermagem 10,8 13,4 2,89 10,8 10,8 34,63 34,63 34,63
12 consultario odontologico 13,19 14,6 2,89 13,19 13,19 37,99 37,99 37,99
13 Fachada externa 50,62 141,736 141,736 141,736

TOTAIS: 110,53 29,67 110,53 488,50 488,50 488,50

Todos os ambientes dever&o receber forro em placas de gesso.

9. ESQUADRIAS

As portas serdo de Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),

padrdo médio, 90x210cm e 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas,

montagem e instalagéo do batente.

06 unidades de 90x210cm (banheiros feminino e masculino, consultérios odontolégico,

enfermagem e médico, sala de administracéo)

05 unidades de 80x210cm (nebulizacdo, banheiro consultério médico sala curativo,

sala vacina e almoxarifado)

A porta de entrada e as janelas deverdo se em aluminio c/vidro cristal temperado,

sendo a Janela de correr 2 folhas em aluminio anodizado natural com vidro temperado incolor

c/massa e=10mm, colocado.

10 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

Agua: A rede de alimentacdo dos pontos hidraulicos sera feita a partir de cavalete

hidraulico a ser instalado junto ao totem de energia ligando o reservatoério a ser instado acima
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dos banheiros de apoio. A tubulacéo devera ser de PVC rigido, soldavel, com bitola especifica
e material que atendam as especificacdes das Normas Brasileiras.

As instalacdes de agua deverdo ser com diametro @ 25mm.

As instalacdes de esgoto da pia com diametro @ 40mm e sanitarios de @ 100mm.

Para alimentacdo da construcéo esta prevista uma caixa d’agua em polietileno, 1000

litros, com acessorios

| MEMORIA DE CALCULO |
ITEM LOCAL AREA PONTOS EE |:'(:)[I:IIE-I-E} ,PONTD PONTO
ILUMINACAO AGUA 25 | ESGOTO 40

TOMADA
1 consultério médico 10,8 1 3 1 1
2 bwe consultério médico 2,4 1 3 2 1
3 sala nebolizador 7,6 1 3 1 1
4 sala curativo 6,14 1 3 1 1
5 bwe feminino 2,8 1 3 2 1
6 bwe masculino 2,8 1 3 2 1

7 recepcaoc 28,72 5 3
8 sala de vacina 9,29 1 3 1 1

9 almoxarifado 5,19 1 1
10 sala de administracdo 10,8 1 3 1
11 consultério enfermagem 10,8 1 3 1
12 consultério odontologico 13,19 1 3 1

13 Fachada externa

TOTAIS: 16,00 34,00 13,00 10,00

11. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo obedecer ao projeto grafico anexo e as normas e
regulamentos das concessionarias locais. Devera ser construida a entrada de energia nos
padrdes informados pela concessionaria. Os cabos elétricos deverdo ser rigidos de isolacao
750V, os eletrodutos de PVC. O centro de distribuicdo sera alimentado por esta rede de
entrada. Os eletrodutos serdo de PVC rigido rosquiavel antichama de %" e 1” embutidos nas
paredes; as caixas de passagem serdo de chapa de aco esmaltadas interna e externamente;

0s condutores serao de cobre isolados com PVC.
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| MEMORIA DE CALCULO |
TEM LOCAL AREA PONTOS [3E POSIETO IPONTO PONTO
ILUMINACAO AGUA 25 | ESGOTO 40

TOMADA
1 consultério médico 10,8 1 3 1 1
2 bwc consultério médico 2,4 1 3 2 1
3 sala nebolizador 7,6 1 3 1 1
4 sala curativo 6,14 1 3 1 1
5 bwc feminino 2,8 1 3 2 1
6 bwe masculino 2,8 1 3 2 1

7 recepgao 28,72 5 3
8 sala de vacina 9,29 1 3 1 1

9 almoxarifado 5,19 1 1
10 sala de administracéo 10,8 1 3 1
11 consultério enfermagem 10,8 1 3 1
12 consultério odontologico 13,19 1 3 1

13 Fachada externa

TOTAIS: 16,00 34,00 13,00 10,00

12. INSTALACOES AR CONDICIONADO

As instalagfes de ar condicionado esta previsto onze pontos em tubulacdo em cobre @ 1 1/2",
para interligacdo de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico
19mm. Multikits, alimentacao elétrica, conexdes e fixagcbes. Os pontos de ligacdo serdo do
tipo Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive conjunto arstop.

Estardo previstos Pontos de drenos tubulagcdo @ 25 mm pvc soldavel para ar-condicionado.

Previsto para todas as salas.

13. PINTURA

As esquadrias serdo pintados, apés o fundo especifico com tinta esmalte acetinado em
duas demaos. As paredes internas receberdo emassamento de paredes internas 2 demaos
c/massa de pva e posterior duas demaos de massa latex pva.

Devera ser aplicado na fachada externa aplicacdo manual de pintura com tinta
texturizada acrilica.

A marca das tintas devera ser reconhecida no mercado e aprovada previamente pela

fiscalizacdo. O padrdo de cores sera informado pela municipalidade em momento oportuno.
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14. LOUCAS E METAIS
Os banheiros adaptados receberao:

Vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louca branca sem
assento, incluso conjunto de ligacao para bacia sanitéria ajustavel.

Lavatorio louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular, incluso
sifao flexivel em pvc, vélvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de
mesa.

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm

Barra de apoio em "I", em aco inox polido 80 x 80 cm, diametro minimo 3 cm

Os lavatorios e pias serao do tipo:

Pia de aco inox (2.00x0.58) m ¢/ 2 cubas e acessorios
Pia de a¢o inox (2.20x0.60) m ¢/ 1 cuba e acessorios
Pia de aco inox. (1.50x0.58) m ¢/ 1 cuba e acessorios
Lavatdério louca branca suspenso, 29,5 X 39CM

Torneira cromada tubo mével, de parede, 1/2" OU 3/4"

15. Limpeza final

Concluida todas as instalagdes sera executada a desativacao do canteiro de obras e a

limpeza do canteiro.

Todo o residuo proveniente da construcio deverda ser dados descarte. E de

responsabilidade do contratado toda a destinacdo de residuos produzidos durante a obra,

assim como 0s Seus custos.

A medicéo final ser4 paga somente apds o aceite da prefeitura realizado pelo termo de

entrega da obra.
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OBS.: Todos os detalhes omissos neste memorial descritivo ficam subordinados aos
respectivos projetos especificados em comum acordo entre contratante e o0 responséavel

técnico.

Maria Helena B. de Oliveira
Eng. Civil- Crea RN 211502646-2




