ESTADO DO RIO GI"\’ANDE DO NORTE

Municipio de Sdo Miguel do Gostoso

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rua dos Dourados 61 — Centro — Sdo Miguel do Gostoso - RN

CNPJ: 01.612.396/0001-90

MEMORIA DE CALCULOS

Obra 5 " <
" REMANECENTE DA ETAPA lil - URBANIZACAO DA AVENIDA DOS ARRECIFES - CR 0388866-61/2012 / N° SINCONV 772045 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO
Local SAO MIGUEL DO GOSTOSO RN
ITEM__[CODIGO [DISCRIMINACAO UND. QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES SETOR ETAPA 03
11 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2
2 URBANIZAGAO SETOR "E"
21 SERVICOS PRELIMINARES
211 740771002 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 24,33+23,11+6,72+5,3+15,84+5,32+24,78+36+4,7+5,03+10,35+3,4+15,83+4,05+3,44
- PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. +2,77+13,45+7,22+6,5+1,55+4/3,82+8,07+1,51+1,43+5,05 = 236,80 METROS
22 CANTEIROS E PASSEIOS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
221 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 24,33+23,11+6,72+5,3+15,84+5,32+24,78+36+4,7+5,03+10,35+3,4+15,83+4,05+3,44
- ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2 +2,77+13,45+7,22+6,5+1,55+4/3,82+8,07+1,51+1,43+5,05 = 236,80 METROS
016
(24,33+23,1146,72+5,3+15,84+5,32+24,78+36+4,7+5,03+10,35+3,4+15,83+4,05+3,4
222 95241 ;ﬁS;JI';QC;ODli CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. m2 442,77+13,45+7,22+6 5+1,55+4/3,82+8,07+1 51+1,43+5,05) x0,20 =47,36 m? (
- Referente ao assentamento do piso tatil )
I % ITEM RETIRADO POIS O PISO EM ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR
3. - 2
223 COMPOSICAO 07 REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3cm m INTERTRAVADO NA COR NATURAL EM TODO TRECHO.
204 COMPOSIGAO 03 Piso em ladrilho hidréulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, m2 (24,33+23,11+6,72+5,3+15,84+5,32+24,78+36+4,7+5,03+10,35+3,4+15,83+4,05+3,4
o exclusive regularizagzo de base ou embogo 4+2,77+13,45+7,22+6,5+1,55+4/3,82+8,07+1,51+1,43+5,05) X0,20 = 47,26 m2
225 84183 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO m2 ITEM RETIRADO POIS O PISO EM PEDRA PORTUGUESA FOI SUSBTITUIDO POR
- COMUM INTERTRAVADO NA COR NATURAL EM TODO TRECHO.
I ITEM RETIRADO POIS O PISO EM ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR
2
226 COMPOSICAO 09 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO m INTERTRAVADO NA COR NATURAL EM TODO TRECHO.
227 73921/002 PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO m2 ITEM RETIRADO POIS O PISO EM ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR
- COMUM INTERTRAVADO NA COR NATURAL EM TODO TRECHO.
% (24,33+23,11+6,72+5,3+15,84+5,32 ) x 5,20 - (4rea de caramanch&o = 10,90 x 1,2 +(
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, " < ~ _
228 92393 ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m’ 1,2x1,1/2)x 2 ) + Areas néo uniforme ( lZMQZ,03+22,94+24,89+24,31+21,62 )= 628,93
2.3 INSTALACOES ELETRICAS
231 73769/004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 02 unidades
232 83400 BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM UN 02 unidades
~ RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
A X - ITEM RETIRADO LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE AS LAMPADAS SERAO
233 72280 IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATE 400W UN SUBSTITUIDAS POR DE LED.
234 83475 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA UN ITEM RETIRADO LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE AS LAMPADAS SERAO
- A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO SUBSTITUIDAS POR DE LED.
235 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E UN 02 unidades
INSTALACAO
2.3.6 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 02 unidades
237 55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E M (80+80)= 160 metros
INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - _ - _
238 91934 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212015 M 2 postes x9 m = 18 m (ATE A CX DE PASSAGEM) + ( 80+80) =196 metros
239 PESQUISA MERCADOL/ \I;DAQASPADA DE LED COM POTENCIA DE LED 150 W, FLUXO LUMINOSO 13500 LM , TENSAO AC100-240 V - UN
24 IMPLANTAGAO DE CARAMANCHAO
24.1 COMPOSIGAO 08 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m? ITEM RETIRADO
242 COMPOSICAO 06 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG m2 ITEM RETIRADO
243 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m3 ITEM RETIRADO
244 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m? ITEM RETIRADO
245 PESQUISA MERCADOL/ ESTRUTURA DE CARAMANCHAO EM PECAS ROLICAS DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO E MONTAGEM UM ITEM RETIRADO

CONFORME PROJETO.




Urbanizagédo SETOR "F"

31  |CANTEIROS E PASSEIOS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
e oot otariibns |, [Blatismamasmmsononsmans man i
%Ll'gURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2 5,96 = 232,99 metros
(23,19+6,2+11,95+8,20+5,25+22,79+8,17+4,01+6,42+2,67+15,48+3,98+7,95+4,85+4
312 |95241 :’:Sg;ec;('ii CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. me | 3141,90+6,51+7,68+1,06+9,80+10,11+1,1+4,71+3,17+3,35+2,13+0,64+19,85+7,91+
07 6,96)40,20 = 44,48 m?
5 " ITEM RETIRADO POIS O PISO EM ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR
3 ESP 2
313 |COMPOSIGAO 07 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm m TR AVADS A COR N UL BN T0D0 TRECHG
) X ) N ) 23,19+6,2+11,95+8,2045,25+22,79+8,17+4,01+6,42+2,67+15,48+3,98+7,95+4,85+4,
314 |COMPOSIGAO 03 chcl’uzi'\r,:?g”m:";‘:'&;‘;";‘; Lsa";e“&aecr:"gozix 20 em.aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, M2 | 31+1,00+6,51+7,68+1,06+9,80+10,11+1,1+4,71+3,17+3,35+2,13+0,64+19,85+7,01+
9 G < 6,96 +area bancos e detalhes (2,3x4x8+5,03x2) = 306,05 metros
315 |sa1ss PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO w | ITEMRETIRADO POIS O PISO EM PEDRA PORTUGUESA FOI SUSBTITUIDO POR
1 comum INTERTRAVADO NA COR NATURAL EM TODO TRECHO.
216 |s7263 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60CM | ITEM RETIRADO POIS O PISO EM ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR
- APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, INTERTRAVADO NA COR NATURAL EM TODO TRECHO.
317 | 739210002 PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO e ITEM RETIRADO POIS O PISO EM ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR
L comum INTERTRAVADO NA COR NATURAL EM TODO TRECHO.
218 | oz303 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, e 23,19%5,69-drea bancos (2,3x2,3x6)+4reas irregulares
- ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (65,16+12,90+136,78+159,02+12,64+196,17) = 688,17 m?
32 |INSTALAGOES ELETRICAS
321 | 737691004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 02 unidades
322 | 83400 BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM on 02 unidades
2 RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
A . - ITEM RETIRADO LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE AS LAMPADAS SERAO
323 | 72280 IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATE 400W UN R eaToas PO L.
324 | saars LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA on ITEM RETIRADO LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE AS LAMPADAS SERAO
2 A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO SUBSTITUIDAS POR DE LED.
325 | 83309 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E N 02 unidades
326 | 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 02 unidades
327 | ss868 ELETRODUTO DE PYC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MH (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E " (80+80)= 160 metros
i 2. |- - .
328 | 91934 A0 DECOBRET ﬁ;&igg&’ﬁoézgﬁ » ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 2 postes x9 m = 18 m (ATE A CX DE PASSAGEM) + ( 80+80) =196 metros
33 |IMPLANTAGAO DE BANCOS
331 |COMPOSIGAO 08 Escavagéio manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m ITEM RETIRADO
332 |COMPOSIGAO 06 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAGO DE 30 A 60 KG me ITEM RETIRADO
333 | 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m ITEM RETIRADO
334 | 739721002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO ms ITEM RETIRADO
335 |COMPOSIGAO 06 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAGO DE 30 A 60 KG me ITEM RETIRADO
336 | 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 ms ITEM RETIRADO
337 | 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m ITEM RETIRADO
|ESTRUTURA DE CARAMANCHAO EM PEGAS ROLIGAS DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO E MONTAGEM
338  |PESQUISAMERCADOL|ESTRUTHA DE CARAI um ITEM RETIRADO
339 |COMPOSIGAO 06 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAGO DE 30 A 60 KG me ITEM RETIRADO
3310 | 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 ms ITEM RETIRADO
3311 | 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m ITEM RETIRADO
|ESTRUTURA DE CARAMANCHAO EM PEGAS ROLIGAS DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO E MONTAGEM
3312 |PESQUISA MERCADOL| SO  RUTLRA DE CARAL um ITEM RETIRADO
4 |URBANIZAGAO SETOR"G"
41 |SERVIGOS PRELIMINARES
) 18,76+47,08+4+4,39+4+3,2+4,49+19,57+4,31+4,85+11,64+5,13+4,85+30,23+5 554
411 |74077/002 ;gﬁ’:ifg&gﬁ‘s"gggﬁgékg; oc\)/i?a G;z%?&% 3’;22?”0 DE TABUAS CORRIDAS M | +394+533+12,66+504+528+11,65+6,33+22,61+6,71+6,96+18,83+3,27+3,1+2,85+
' - 13,15+10,73+0,81+4,54+4,04+8,98+2,85 = 350,16 metros
42 CANTEIROS E PASSEIOS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- .
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 18,76+47,08+4+4,39+443,2+4,49+19,57+4,31+4,85+11,64+5,13+4,85+30,23+5,55*4
421 |94273 ALTURA) PARAVIAS URBARAS (IS0 MARIO) A% 081 M | +3.04+533+12,66+5,94+5 28+11,65+6,33+22,61+6,71+6,96+18,83+3,27+3,1+2,85+
16 3 - AF_ 13,15+10,73+0,81+4,54+4,94+8,98+2,85 = 350,16 metros
(19,57+4,31:+4,85+11,64+5,13+4,85+30,23+5 55%4+3,94+5,33+12,66+5,94+5,28+11,
422 | 9som :/:sg;:ac;gl% CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 0| 65i0.381 20 600 T LG AL 04 245 10500040 10.A840. 7023 05453452 204476)
- X0,2 = 57,40 metros
5 < ITEM RETIRADO POIS O PISO EM ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR
3-ESP= 2
423 |COMPOSIGAO 07 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm m B r BT T
) ) X ) - o (19,57+4,31:+4,85+11,64+5,13+4,85+30,23+5 55*4+3 04+5,33+12,66+5,94+5 28+11,
424 COMPOSIGAO 03 Piso em ladrilho hidraulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, m2 65+6,33422,61+6,71+6,45+1,04+4,24+7,74+6,09°2+8,38+0,70+3,03+6,34+2,20*4°6)

exclusive regularizagéo de base ou embogo

X0,2 = 57,40 metros




PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO

ITEM RETIRADO POIS ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR INTERTRAVADO NA

2
425 | 73921/002 COMUM m COR NATURAL EM TODO TRECHO.
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, . _ .
426 | 92393 ESPESSURA 6 CM. AF_ 1212015 m 336,06+559,92 = 895,98 m:
43 INSTALAGOES ELETRICAS
431 | 73769/004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 02 unidades
432 | 83400 BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM UN 02 unidades
- RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
R . . . ITEM RETIRADO LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE AS LAMPADAS SERAO
433 | 72280 IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATE 400W UN SUBSTITUIDAS POR DE LED.
434 83475 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA UN ITEM RETIRADO LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE AS LAMPADAS SERAO
" A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO SUBSTITUIDAS POR DE LED.
435 | 83300 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E UN 02 unidades
INSTALACAO
436 | 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 02 unidades
437 | 55865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E M (80+80)= 160 metros
INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - _ . _
438 | 91934 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2015 M 2 postes X9 m = 18 m (ATE A CX DE PASSAGEM) + ( 80+80) =196 metros
439  |PESQUISA MERCADOL ILPA(I;ASPADA DE LED COM POTENCIA DE LED 150 W, FLUXO LUMINOSO 13500 LM , TENSAO AC100-240 V - UN 02 unidades
5 URBANIZAGAO SETOR "H"
5.1 SERVIGOS PRELIMINARES
19,28+9,06+5,08+4,78+2,5+3,25+16,27+1,67+8,93+4,73+3,11+13.91+3,55+6,46+2,5
511 |74077/002 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 8+5,38+2,58x2+5,38+12,29+5,5+22,66+11,51+6,98+7,35+16,47+0,97+4,71+4,51+4,1
- PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. 7+2,85+10,1+3,96+2,37+4,02+3,18+4,71+4,75)"2+4,75+3,35+15,15+4,28+3,06+4,71
+1,1+2,23+9,03 = 318,46 metrps
5.2 CANTEIROS E PASSEIOS
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- 19,28+9,06+5,08+4,78+2,5+3,25+16,27+1,67+8,93+4,73+3,11+13.91+3,55+6,46+2,5
521 |oa273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 8+5,38+2,58x2+5,38+12,29+5,5+22,66+11,51+6,98+7,35+16,47+0,97+4,71+4,51+4,1
- ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2 7+2,85+10,1+3,96+2,37+4,02+3,18+4,71+4,75)*2+4,75+3,35+15,15+4,28+3,06+4,71
016 +1,1+2,23+9,03 = 318,46 metrps
(3,55+6,46+2,58+5,38+2,58*x+5,38+12,29+5 5+22,66+11,51+6,98+7,35+16,47+0,97
522 | 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 | 44,714+4,51+4,17+(4,02+3,18+4,71+4,75)°2+4,75+4,28+3,06+4,71+1,1+2,23+9,03) x
AF_07_2016
0,20 = 37,62 m?
M " ITEM RETIRADO POIS O PISO EM ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR
3. ESP= 2
523 |COMPOSIGAO 07 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm m INTERTRAVADO NA GOR NATURAL EM TODO TRECHO.
X Piso em ladrilho hidraulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, (3,55+6,4642,58+5,38+42,56"x+5,36+12,2945,5+22,66+11,51+6,98+7,35+16,47+0,97
524 |COMPOSICAO 09 ° y 4 -ap) 9 e g m2 +4,71+4,51+4,17+(4,02+3,18+4,71+4,75)*2+4,75+4,28+3,06+4,71+1,1+2,23+9,03) X
exclusive regularizagéo de base ou embogo =
0,20 = 37,62 m?
525 73921/002 PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO me ITEM RETIRADO POIS O PISO EM ARDOSIA FOI SUSBTITUIDO POR
- COMUM INTERTRAVADO NA COR NATURAL EM TODO TRECHO.
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, . _ .
526 |92393 ESPESSURA 6 CM. AF. 122015 m 195,57+151,91+87 56+164,58+85,25+116,30+369,48 = 1170,65 m:
5.3 INSTALAGOES ELETRICAS
531 73769/004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 02 unidades
532  |83400 BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM UN 02 unidades
- RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
, . 5 . ITEM RETIRADO LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE AS LAMPADAS SERAO
533 72280 IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATE 400W UN SUBSTITUIDAS POR DE LED.
534 83475 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA UN ITEM RETIRADO LEVANDO EM CONSIDERAGAO QUE AS LAMPADAS SERAO
-~ A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO SUBSTITUIDAS POR DE LED.
535 | 83ses RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E UN 02 unidades
INSTALACAO
536 |83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 02 unidades
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E _
53.7 55865 INSTALACAO M (80+80)= 160 metros
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - _ . _
538 [91934 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 12/2015 M 2 postes X9 m = 18 m (ATE A CX DE PASSAGEM) + ( 80+80) =196 metros
539  |PESQUISA MERCADOL \I;DA(I;ASPADA DE LED COM POTENCIA DE LED 150 W, FLUXO LUMINOSO 13500 LM , TENSAO AC100-240 V - UN 02 unidades
5.4 PAISAGISMO
541  |74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 ITEM RETIRADO
55 IMPLANTAGAO DE BANCOS
551 COMPOSICAO 08 Escavacao manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m? ITEM RETIRADO
552 |COMPOSIGAO 06 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAGO DE 30 A 60 KG m2 ITEM RETIRADO
553 |93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m3 ITEM RETIRADO
554 73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m3 ITEM RETIRADO




