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EIXO 05

Caixa de medigao embutir a 2,65m do piso

MED

IZ’ Caixa de passagem de embutir no piso
300x300x400
b— Entrada de servico aérea
!I Caixa de disjuntor - sobrepor a 1,50m do piso
m_ POSTE EM TUBO DE AGO ZINCADO E PINTADO H=9 METROS, COM KIT ADAPTADOR,

1 PETALA C/ LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 400W

@ RELE NA

ELETRODUTO 1 1/2", EMBUTIDO NO PISO, DIMENSOES CONFORME PROJETO

CABO MULTIPLEXADO LINHA MONOFASICA AEREA EM POSTEAMENTO H=9 METROS.

( OBSERVACOES N
1. 0S ELEMENTOS DO PROJETO DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME INDICAGAO. CASO 6. REPRESENTACAO DOS FIOS E ELETRODUTOS
SEJAM NECESSARIAS EVENTUAIS MODIFICACAOES, ENTRAR EM CONTATO COM O AUTOR
E RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO, ANTES DAS DEVIDAS MUDANGAS. N A-CIRCUITO
2. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER REALIZADOS HHIT 5 BB oa FIAGAO
DE ACORDO COM A NORMAS REGULAMENTADORAS DA NBR E NR-10. B D - DIAMETRO DO ELETRODUTO
5 ETO R F 3. 0S ELETRODUTOS E FIOS QUE NAO APRESENTAM INDICAGOES SAO CONSIDERADOS
PADROES NESTAS PRANCHAS, OU SEJA, SERAO DE 3/4" E 1.5 mm?, RESPECTIVAMENTE. 7. LEGENDA DE CORES PARA CONDUTORES ELETRICOS:
4.0 POSTES DE ILUMINAGAO DEVERAO POSSUIR ENGASTAMENTO MINIMO IGUAL A O FASE R BRANCO - FASES; MARROM - FASET;
60 CM +10% (ALTURA DO POSTE) VERDO OU VERDE/AMARELO - PROTECAO (TERRA)*;
5. 0S ELETRODUTOS QUE PASSARAO SOB AS RUAS PAVIMENTADAS E DENTROS DOS PRETO - RETORNO;
CANTEIROS DEVERAO ESTAR ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 70 CM E
0 CM, RESPECTIVAMENTE _ ) )
4 * ESTAS CORES SAO DE CARATER OBRIGATORIOS
\ CONFORME NORMA NBR5410/2004

o 06 SETOR E

Legenda dos Eletroduto

SETOR G

Eletroduto embutido no teto ou parede

EIXO O7
Eletroduto embutido no piso

| Condutor fase no interior do eletroduto

] Condutor neutro no interior do eletroduto

! Condutor de retorno no interior do eletroduto
I Condutor terra no interior do eletroduto
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cxe7

Projeto de Iluminagao Urbanizacao da
Avenida dos Arrecifes
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