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iz Caixa de medigéo embutir a 2,65m do piso 1.0 ELEMENTOS DO PROJETO DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME INDICAGAO. CASO 6. REPRESENTAGAO DOS FIOS E ELETRODUTOS
SEJAM NECESSARIAS EVENTUAIS MODIFICAGAOES, ENTRAR EM CONTATO COM O AUTOR 1— SEMPRE QUE HOUVER INTERLIGAGAO COM DESCIDAS SUBTERRANEAS AS FASES DEVEM SER MARCADAS COM FITAS ISOLANTES NAS
E RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGCAO, ANTES DAS DEVIDAS MUDANCAS. A A-CIRCUITO CORES:
N R - . A FASE A : VERMELHA FASE B : BRANCA FASE C : MARROM NEUTRO : AZUL CLARO RETORNO: BRANCO
Caixa de passagem de embutir no piso 2. AEXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS DEVERAO SER REALIZADOS % EVCBEJT!\C/)UL\/:‘BS FIACAO
300x300x400 DE ACORDO COM A NORMAS REGULAMENTADORAS DA NBR E NR-10. D - DIAMETRO DO ELETRODUTO 2—- NOS CASOS DE ARRANJOS QUE ENVOLVAM DERIVACOES DA REDE PRIMARIA, USO MOTUO DE POSTES, CIRCUITOS INDEPENDENTES DE
3,05 ELETRODUTOS E FIOS QUE NAO APRESENTAM INDICACGES SAO CONSIDERADOS ILUMINAGAO PUBLICA E TRAVESSIAS AEREAS DE VIAS, PODEM SER UTILIZADOS POSTES ESPECIAIS;
i : PADROES NESTAS PRANCHAS, OU SEJA, SERAO DE "E1. 2, RESPECTIVAMENTE. 3 o
e— Entrada de servigo aérea 347 E 1S mm 7. LEGENDA DE CORES PARA CONDUTORES ELETRICOS: 3- DEVEM SER INSTALADOS PARA-RAIOS EM TODOS 0S TRANSFOMADORES SITUADOS EM AREA URBANA COM PREDOMINANCIA DE
4.0S POSTES DE ILUMINAGAO DEVERAO POSSUIR ENGASTAMENTO MINIMO IGUAL A Xiﬁ'rgt:gé fﬁii'%%’ff”m -FASES; MARROM - FASET; EDIFICAGOES HORIZONTAIS;
Caixa de disjuntor - sobrepor a 1,50m do piso 60 CM +10% (ALTURA DO POSTE) VERDO OU VERDEJAMARELO - PROTECAO (TERRAY*;
n ) P p 5,05 ELETRODUTOS QUE PASSARAO SOB AS RUAS PAVIMENTADAS E DENTROS DOS PR eromney ;EL gsnggNggsm&?ngs DE DISTRIBUIGAO DEVEM SER INSTALADOS DE FRENTE PARA O SISTEMA VIARIO FICANDOS AS CHAVES FUSIVEIS
CANTEIROS DEVERAO ESTAR ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MiNIMA DE 70 CM E :
m POSTE EM TUBO DE AGO ZINCADO E PINTADO H=9 METROS, COM KIT ADAPTADOR, 40 CM, RESPECTIVAMENTE * ESTAS CORES SAO DE CARATER OBRIGATORIOS Sﬁs.osé cmsgags&ggs 5:)354_SEGURAN<;A ENTRE OS CONDUTORES E SOLO E/OU SACADAS DEVEM SER OS ADOTADOS PARA CONDUTORES
1 PETALA C/ LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 400W o CONFORME NORMA NBR5410/2004 ’

6— ELETRODUTOS NAO COTADOS ADMITIR #3/4”;

7- EMENDA DE CABEAGOES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS MESMAS SEREM SOLDADAS COM CHUMBO—ANTUMONIO
50%;
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8- ESTANHAR AS TERMINAGOES DAS CABEAGUES PARA CONEXOES, CHAVES, DISIUNTORES E TOMADAS; Quadro de Cargas (QM2)
Legenda dos Eletroduto 9- ANILHAR TODAS AS EXTREMIDAES DAS CABEAGOES CONECTADAS AS TOMADAS, CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN, Circuito Descrigdo Esquema| Método \ Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T | In-R | In-S | In-T | FP | FCT | FCA| In' Ip |Segdo| Ic | Disj | dVparc | dVtotal | Status
ELETRODUTO 1 172", EMBUTIDO NO PISO, DIMENSOES CONFORME PROJETO REF.: HG4, DE MANERA A CARACTERIZAR 0S CIRCUITOS; deinst. | (V) (VA) w) w) w) w) @ W | @ @@ [em2)] @ | @ | %) (%)
. QD2 QUADRO PARA DISJUNTORF+N+T B1 220V 3516 3200 R 3200 16.0 0.91] 1.00| 1.00| 16.0| 16.0 16 | 76.0 | 40.0 Ok
Eletroduto embutido no teto ou parede 10— FURAGOES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, EXECUTAR SOMENTE COM SERRA-COPO; TOTAL 3516 3200 R 3200 0 0
CABO MULTIPLEXADO LINHA MONOFASICA AEREA EM POSTEAMENTO H=9 METROS.

. . 11— MANTER O MESMO PADRAO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAGAO ELETRICA , DO INICIO AO FIM DA OBRA;
Eletroduto embutido no piso

12— DEVE SER PROJETADA FUNDAGAO ESPEGIAL COM MANILHAS OU CONCRETO, QUANDO O MATERIAL DO SOLO NAO APRESENTAR
RESISTENCIA CMPATIVEL COM O ESFORGO NOMINAL DO POSTE;

———}——— Condutor fase no interior do eletroduto

13— DEVEM SER INSTALADOS PARA-RAIOS EM TODOS OS TRANSFORMADORES SITUADOS EM AREA URBANA COM PREDOMINANCIA DE PROJETO : : = . =
- EDIFICAGOES HORIZONTAIS; Projeto de Ilummagao Urbamzagao da
———}——— Condutor neutro no interior do eletroduto Avenida dos Arrecifes
14— TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUGAO DOS SERVIGOS DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO
N HAJA APROVAGAO DO MESMO, £ DE RESPONSABILIDAE DA INSTALADORA A APRESENTAGAO DE PROJETO “AS BUILT" COM AS CONTEUDO
———L—— Condutor de retorno no interior do eletroduto ATUALIZAGOES E MODIFICAGOES EFETUADAS.

PROPRIETARIO

———T—— Condutor terra no interior do eletroduto
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AutoCAD SHX Text
1- SEMPRE QUE HOUVER INTERLIGAÇÃO COM DESCIDAS SUBTERRÂNEAS AS FASES DEVEM SER MARCADAS COM FITAS ISOLANTES NAS CORES:         FASE A : VERMELHA     FASE B : BRANCA       FASE C : MARROM 	    NEUTRO : AZUL CLARO       RETORNO: BRANCO     NEUTRO : AZUL CLARO       RETORNO: BRANCO 2- NOS CASOS DE ARRANJOS QUE ENVOLVAM DERIVAÇÕES DA REDE PRIMÁRIA, USO MÚTUO DE POSTES, CIRCUITOS INDEPENDENTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TRAVESSIAS AÉREAS DE VIAS, PODEM SER UTILIZADOS POSTES ESPECIAIS; 3- DEVEM SER INSTALADOS PÁRA-RAIOS EM TODOS OS TRANSFOMADORES SITUADOS EM ÁREA URBANA COM PREDOMINÃNCIA DE EDIFICAÇÕES HORIZONTAIS; 4- OS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER INSTALADOS DE FRENTE PARA O SISTEMA VIÁRIO FICANDOS AS CHAVES FUSÍVEIS PELO LADO CONTRÁRIO; 5- OS AFASTAMENTOS DE SEGURANÇA ENTRE OS CONDUTORES E SOLO E/OU SACADAS DEVEM SER OS ADOTADOS PARA CONDUTORES NUS, CONFORME NBR 5434; 6- ELETRODUTOS NÃO COTADOS ADMITIR  3/4";7- EMENDA DE CABEAÇÕES, SOMENTE AS PREVISTAS EM PROJETO, DEVENDO AS MESMAS SEREM SOLDADAS COM CHUMBO-ANTUMÔNIO 50%; 8- ESTANHAR AS TERMINAÇÕES DAS CABEAÇÕES PARA CONEXÕES, CHAVES, DISJUNTORES E TOMADAS; 9- ANILHAR TODAS AS EXTREMIDAES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS AS TOMADAS, CHAVES E DISJUNTORES, COM ANILHAS HELLERMAN, REF.: HG4, DE MANEIRA A CARACTERIZAR OS CIRCUITOS; 10- FURAÇÕES NOS QUADROS E CAIXAS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, EXECUTAR SOMENTE COM SERRA-COPO; 11- MANTER O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA , DO INÍCIO AO FIM DA OBRA; 12- DEVE SER PROJETADA FUNDAÇÃO ESPECIAL COM MANILHAS OU CONCRETO, QUANDO O MATERIAL DO SOLO NÃO APRESENTAR RESISTÊNCIA CMPATÍVEL COM O ESFORÇO NOMINAL DO POSTE; 13- DEVEM SER INSTALADOS PÁRA-RAIOS EM TODOS OS TRANSFORMADORES SITUADOS EM ÁREA URBANA COM PREDOMINÂNCIA DE EDIFICAÇÕES HORIZONTAIS; 14- TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E CASO HAJA APROVAÇÃO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDAE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES EFETUADAS.
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