ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO -RN
CNPJ/MF n° CNPJ: 01.612.396/0001-90

OBRA: PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL
LOCAL: RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 — COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANCAS
— ZONA RURAL - SAO MIGUEL DO GOSTOSO/RN.

SINAPI: MES DE REFERENCIA JULHO/2022_ DESONERADO

DATA: 01/10/2022

Memorial Descritivo e Especificacoes Técnicas

01 —- GENERALIDADES
1.1 - Generalidades sobre Servicos, Material e Mao-de-obra

A mao-de-obra devera ser de boa qualidade e os servigos executados deverao seguir estas
especificagbes. Ficara a critério da fiscalizagao, impugnar qualquer servigo ou parte dele, caso nao
se tenha obedecido rigorosamente a estas normas.

Todo e qualquer material devera ser submetido a aprovacgao da fiscalizagao e, se refutado,
devera ser removido do canteiro de obras, dentro do prazo estipulado no Livro de Ocorréncias. Os
materiais aplicados e os servigos desenvolvidos deverao estar de acordo com as normas da ABNT.

1.2 - Taxas e Emolumentos

Correrao por conta do empreiteiro todas as despesas relativas as instalagbes provisorias da
obra, compreendendo o aparelhamento e maquinas necessarias a execugdo dos servigos,
ferramentas, andaimes, cercas, ligagdes provisorias de agua, esgotos, energia elétrica, registro no
CREA, prefeitura, impostos e seguros.

A empreiteira devera cumprir a legislagdo em vigor sobre Seguranca e Medicina do
Trabalho.

1.3 - Placa Indicativa da Obra

Devera ser confeccionada uma placa de obra, padronizada de acordo com o modelo.
A mesma devera ser fixada e mantida na area de intervencéo, em local destacado e visivel,
no prazo de até quinze dias contados a partir da emissao da Ordem de Servico.

02 — MOVIMENTO DE TERRA

Escavacao manual de valas — Para o assentamento de meio fio em pedra granitica, sera
executado a escavagdo manual de vala (0,20m x 0,20m).

Corte e aterro compensado — Executar o corte e aterro compensado com trator de esteira
ou outro equipamento disponivel no local, devera ser observado o quadro de cubagdo no projeto
basico em anexo.

Aterro com areia — Para a execugdo das calgadas, para o nivelamento da area sera
necessario executar o aterro com areia (para aterro) e adensado mecanicamente.

03- PAVIMENTACAO
3.1- REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO

Antes do inicio dos servigos pavimentagéo, sera feita a regularizagédo do sub-leito da rua,
constando de cortes e aterros, para que a mesma possa receber a camada de areia para o colchéo.
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3.2- MEIO-FIO

O meio-fio (guia) devera ser pedra granitica e deverao apresentar faces planas e arestas
bem definidas; o rejuntamento devera ser executado com argamassa de cimento e areia no trago
1:3 e devera ocorrer apés a compactagdo do pavimento para evitar que a vibracdo provoque a
quebra; o escoramento com material coesivo na face voltada para o passeio ndo deve ser
esquecido, uma vez que esta providéncia contribui para que a pecga encontre-se amparada por
ocasiao de choques.

3.3- PARALELEPIPEDO

Os paralelepipedos serao em pedra granitica rejuntados com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3; assentados sobre colchdo de areia de 15 cm de espessura; as pedras deverao ter a
forma aproximada de poliedros regulares com dimensées minimas de 18x12x10cm para
comprimento, altura e largura respectivamente; a argamassa devera ser preparada com pouca
agua e espalhada e inserida nas juntas por meio de pas e vassourdes; a Ultima etapa consistira na
compactacao utilizando-se compactadores de placas (tipo sapo) e finalmente a varricao final com o
objetivo de espalhar e confortar os residuos de argamassa proveniente de refluxo produzido pela
vibracdo do compactador.

As sarjetas e faixa da linha d’agua serdo construidas em pedra tipo calcarea. Sendo as
ultimas duas fiadas longitudinais rebaixadas em 5(cinco) centimetros e, posteriormente cimentadas
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

04 - PINTURA
Os meios-fios serao pintados com tinta a base de cal.

05- SINALIZACAO VIARIA

A sinalizacao viaria devera obedecer ao projeto, e esta previsto a fixagdo de placas de
regulamentagdo em ago D=60cm com pelicula retrorreflexiva com suporte e travessa em madeira
de lei tratada 8x8cm.

A placa de identificagdo do nome de rua com dimensdes 45x25cm.

06- CALCADAS

As calcadas serdo executadas em piso rustico “cascalhinho de brita miuda” em concreto
FCK=15Mpa e espessura de 2cm inclusive junta de dilatagdo em PVC. O piso sera assentado
sobre lastro de concreto simples com 5cm de espessura. Sera previsto o piso tatil de alerta de
concreto na cor “amarelo” obedecendo a norma de acessibilidade.

Para a execucgao das calgadas, previamente o terreno devera ser nivelado com uma camada
de 20cm de aterro manual com areia para aterro e compactacdo mecanizada.

Em alguns trechos sera necessario a execugdo de embasamento de tijolo cerdmico com
traco 1:1:6 com altura de 25cm.

A empresa executora tem que observar o projeto de acessibilidade, atentado para os
desniveis e entradas de veiculos nos lotes. Consultando a equipe de fiscalizagao da obra.

07- LIMPEZA
A obra devera ser entregue totalmente limpa; todos os residuos ou entulhos remanescente

da sua execugdo deverao ser removidos do local para outra area deste que nao agrida o meio
ambiente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ/MF n° CNPJ: 01.612.396/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO -RN

Apébs a conclusdo do rejuntamento da pavimentagao, sera exigido um prazo minimo de 07

(sete) dias para liberagéo do trafego de carros e caminhdes.
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