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MEMORIAL DESCRITIVO

Orgéo: Prefeitura Municipal de Sdo Miguel do Gostoso
Obra: Melhorias em 20 (vinte) unidades educacionais no municipio de S&o Miguel do
Gostoso-RN.

Localizacdo: Zona urbana e rural, municipio de Sdo Miguel do Gostoso -RN

Janeiro/2020



Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Sdo Miguel do Gostoso

Rua dos Dourados, 61 — Centro CNPJ: 01.612.396/0001-90
CNPJ/MF n° 08.144.792/0001-80

CARACTERISTICAS: Melhorias em 20 (vinte) unidades educacionais no municipio de S&o
Miguel do Gostoso-RN.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

| - INSTALACAO DA OBRA:

A instalacdo proviséria da placa de obra devera ser providenciada pela empresa
contratada.

A seguranca da obra e dos materiais de uso sao de responsabilidade da contratada até
a conclusédo da obra e aceite pela prefeitura. A 4gua e a energia necessarias para a execucao
da obra deverdo ser usadas as redes existentes no local e serdo de responsabilidade da
contratada.

E de responsabilidade da empresa contratada a destinacdo adequada de todos os
residuos gerados pela obra, devendo a empresa contratada.

O empresa contratada, devera elaborar e encaminhar diariamente para a fiscalizagéo o
diario-de-obra, que acrescentara as suas observacdes pertinentes e assinara as duas copias
do Diario

Os servicos que constem em planilha que ndo forem executados deverdo ser glosados
e ndo pagos ao construtor.

1. SERVICOS INICIAIS

A placa da obra devera estar afixada em local visivel e com dimensdes 3x1,5m.

1. ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALVES
Deverao ser executados os servi¢cos de:
e Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

e Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
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e Pintura esmalte brilhante (2 deméaos) sobre superficie metélica, inclusive protegdo com
zarcao (1 demao)

e O servico de retelhnamento, sendo estimado uma metragem de 30 m? podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

e A substituicdo de Sifao do tipo flexivel em PVC 1x 1.1/2- 03 unidades

e Foi estimado a metragem de 20 m2 de Emboco ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

e Para a area das salas foi considerado a colocacdo de Forro de PVC, liso, para

ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagcao.

2. ESCOLA MUNICIPAL ALTA DE SOUZA
Deveréo ser executados 0s servigos de:

e Aplicagdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

e Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco

e O servico de retelhnamento, sendo estimado uma metragem de 45 m2 podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

e Foi estimado a metragem de 15 m2 de Embog¢o ou massa Unica em argamassa trago
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

e Serdo substituidas 06 (seis) Fechadura de embutir para portas internas, completa,
acabamento padrdo médio, com execucao de furo - fornecimento e instalacéo.

e Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba

mento.
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Como a escola ira instalar futuramente os ar condicionados estara previsto a execucéo de:

03 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

03 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-
condicionado, inclusive conexdes.

Rede entrada trifasica com caixa medicdo padrdo Cosern e acessorios sem poste de
acesso

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo.

Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalagao

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalagéao.
Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalagéo.

Esta previsto Gradil em ferro fixado em vaos de janelas, formado por barras chatas de
25x4,8 mm para 06 portas e cinco janelas.

3. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE

Devera ser executado um fechamento em alvenaria de 3x4 = 12 m2 que terd os

seguintes servicos:

1. Emboc¢o ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo manual, espessura
de 25 mm

2. Servico de alvenaria de vedacéao de blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm
espessura 9cm.

3. Aplicacdo manual de pintura com tinta latex pva em paredes, duas demaos.
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Para oito janela seréo considerados com 2x1,10 metros
4. Gradil em ferro fixado em véaos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8

mm

4. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE AMERICO
Deveréo ser executados os servigos de:

e Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

e Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco

e Foi estimado a metragem de 25 m2 de Embo¢o ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

e Serdo substituidas 02 (duas) Fechadura de embutir para portas internas, completa,
acabamento padrdo médio, com execucéo de furo - fornecimento e instalacéao.

e Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

e Duas unidades de Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
padrdo médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem
e instalacao do batente, sem fechadura - fornecimento e instalagéo.

e A substituicAo de quatro unidades de sifao do tipo flexivel em pvc 1x 1.1/2-
fornecimento e instalacao.

e A substituicdo de quatro unidades Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para

lavatorio, padréo médio - fornecimento e instalagao.

Como a escola ira instalar futuramente os ar condicionados estara previsto a execucéo de:
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03 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

03 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-
condicionado, inclusive conexdes.

Rede entrada trifasica com caixa medicdo padrdo Cosern e acessorios sem poste de
acesso

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo.

Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalagcao

Quatro unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacéo.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalacao.

Esta previsto a execucdo de muro com fechamento de: comprimentos (34+35+30= 99 metros)

e altura de 2,20 metros.

O Fundacao do muro esta prevista em material granular — com pedra do tipo rachéo

O embasamento em Alvenaria e=20 cm bloco concreto

Servico de alvenaria de vedacdo de blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm
(espessura 9cm).

Servico de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.

Servigo de caiacao externa sobre revestimento liso c/adocao de fixador com  com

duas demaos

5. ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA

Deverao ser executados 0s servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.
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Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Pintura esmalte brilhante (2 demé&os) sobre superficie metélica, inclusive protegdo com
zarcao (1 deméao)

Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

Para as salas estdo previstos 60 m2 Forro de pvc, liso, inclusive estrutura de fixacao.
Foi estimado a metragem de 20 m2 de Embog¢o ou massa Unica em argamassa trago
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esté previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

O servico de retelnamento, sendo estimado uma metragem de 25 m? podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

Serdo substituidas 02 (duas) Fechadura de embutir para portas internas, completa,
acabamento padrdo médio, com execucao de furo - fornecimento e instalacéo.

A substituicdo de duas unidades de sifdao do tipo flexivel em PVC 1x 1.1/2-
fornecimento e instalacao.

A substituicdo de duas unidades Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para

lavatorio, padrao meédio - fornecimento e instalacéo.

Como a escola ira instalar futuramente os ar condicionados estara previsto a execugéao de:

03 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

03 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-
condicionado, inclusive conexdes.

Rede entrada trifasica com caixa medicdo padrdo Cosern e acessorios sem poste de
acesso

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,

completo.
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Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalacéo

Quatro unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacao.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalagéo.

6. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE SOARES DE NASCIMENTO

Deverao ser executados os servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

Foi estimado a metragem de 20 m2 de Embo¢o ou massa Unica em argamassa trago
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esté previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

O servico de retelnamento, sendo estimado uma metragem de 30 m? podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

Estd prevista a execucdo de Calha em chapa de ago galvanizado numero 24,
desenvolvimento de 100 cm com 40 metros. Podendo ser glosado caso seja executado
uma area inferior a essa.

Para os banheiros esta prevista a colocacdo de Assento sanitario de plastico, tipo
convencional

A substituicho de duas unidades de sifao do tipo flexivel em PVC 1x 1.1/2-
fornecimento e instalacao.

Serd colocado Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com

guarnicdes em trés portas de 80x210.
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Serao substituidas sete unidades de Lampada compacta de led 10 w, base e27 -

7. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SABINA EMILIA

Deveréo ser executados o0s servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

Foi estimado a metragem de 15 m2 de Embo¢o ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

O servico de retelnamento, sendo estimado uma metragem de 30 m?2 podendo ser

glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

Como a escola ira instalar futuramente os ar condicionados estara previsto a execucéo de:

03 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

03 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-
condicionado, inclusive conexdes.

Rede entrada trifasica com caixa medicdo padrdo Cosern e acessorios sem poste de
acesso

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo.

Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifdsico e neutro - fornecimento e

instalagcao
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Quatro unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacao.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalacao.

8. ESCOLA MUNICIPAL KATARINA DA SILVA

Deveréo ser executados os servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

Foi estimado a metragem de 20 m2 de Embo¢o ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

O servico de retelnamento, sendo estimado uma metragem de 20 m? podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

Seré colocado gradil em ferro fixado em vaos de janelas, formado por barras chatas de
25x4,8 mm em quatro janelas de 2x1,1m.

Esta previsto a execucdo de muro com fechamento de: comprimentos (26+26+7 = 59metros)

e altura de 2,20 metros.

O Fundacéo do muro esté prevista em material granular — com pedra do tipo rachéo

O embasamento em Alvenaria e=20 cm bloco concreto

Servico de alvenaria de vedacdo de blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm
(espessura 9cm).

Servico de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.
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Servigo de caiacdo externa sobre revestimento liso c/adocao de fixador com  com

duas demaos

9. ESCOLA MUNICIPAL DR. RICARDO SIMIONE

Deveréo ser executados os servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Foi estimado a metragem de 40 m2 de Emboco ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

A substituicdo de duas unidades de sifao do tipo flexivel em PVC 1x 1.1/2-
fornecimento e instalacéo.

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdo médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalagao do
batente, sem fechadura - fornecimento e instalacao.

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrdo médio, com

execucao de furo - fornecimento e instalacéo

Como a escola ira instalar futuramente os ar condicionados estara previsto a execucéo de:

06 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

06 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-
condicionado, inclusive conexdes.

Rede entrada trifasica com caixa medi¢cdo padrdo Cosern e acessorios sem poste de

acesso
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Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo.

Quadro de distribuicdo de energia em chapa de ac¢o galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalacao

Sete unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacéo.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalagéo.

10. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA RIBEIRO BARBOSA

Deverao ser executados os servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

O servico de retelnamento, sendo estimado uma metragem de 40 m2 podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrdao médio,
80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalagao do
batente, sem fechadura - fornecimento e instalagao.

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrao médio, com
execucéao de furo - fornecimento e instalagéo

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, padrdo médio - fornecimento e
instalacao.

A substituicdo de quatro unidades de sifdao do tipo flexivel em PVC 1x 1.1/2-
fornecimento e instalacao.

Foi estimado a metragem de 25 m2 de Embo¢o ou massa Unica em argamassa trago

1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
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executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos

necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

11. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA SOLIDADE COELHO

Deverao ser executados os servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacao.

A substituicdo de trés unidades de sifao do tipo flexivel em PVC 1x 1.1/2- fornecimento
e instalacao.

Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, padrao médio - fornecimento e
instalacao.

Como a escola ira instalar futuramente os ar condicionados estara previsto a execucéo de:

06 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

06 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-
condicionado, inclusive conexdes.

Rede entrada trifasica com caixa medicdo padrdo Cosern e acessorios sem poste de
acesso

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo.

Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifdsico e neutro - fornecimento e

instalagcao
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Sete unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacao.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalacao.

12. ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ZUZA TORRES

Deveréo ser executados os servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Foi estimado a metragem de 25 m?2 de Embog¢o ou massa uUnica em argamassa trago
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm 2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes.

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrdao médio, com

execucao de furo - fornecimento e instalacéo

Devera ser executado e substituido toda instalacdes elétrica

Rede entrada trifasica com caixa medicdo padrdo Cosern e acessoOrios sem poste de
acesso

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo.

Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalacéo

Sete unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacao.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalacao.

Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento. (Sendo 20 unidades de lampada e 20 unidades de tomadas)
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Lampada compacta de LED 10 w, base e27 - fornecimento e instalacéo.

05 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

05 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-

condicionado, inclusive conexdes.

13. CRECHE MUNICIPAL MUNDO DA CRIANCA |

Deveréo ser executados 0s servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

O servico de retelnamento, sendo estimado uma metragem de 30 m? podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

Deverd ser executado um Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, dimensdes internas: 1,2 x 2,4 x 1,6 m, volume util: 3456 | (para 13
contribuintes).

Devera ser executado o Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto,
dimensbes internas: 1,6 x 3,4 x 3,0 m, &rea de infiltracdo: 32,9 m? (para 13
contribuintes).

Deverd ser colocada seis caixas de Caixa de descarga plastica

Foi estimado a metragem de 25 m2 de Embo¢o ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm? podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos

necessarios anterior a execucao da pintura das paredes
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14. CRECHE MUNICIPAL MUNDO DA CRIANCA V

Deveréo ser executados 0s servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada
10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba mento

Cobog6 de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco
1:4 (cimento e areia)

15. CRECHE MUNICIPAL MAXIMO MARTINS

Deverao ser executados os servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

O servico de retelhnamento, sendo estimado uma metragem de 30 m? podendo ser
glosado caso seja executado uma &rea inferior a essa.

Foi estimado a metragem de 30 m2 de Embo¢o ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm? podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrdo médio, com
execucao de furo - fornecimento e instalacéo

03 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

03 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-

condicionado, inclusive conexdes.
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16. ESCOLA MUNICIPAL ESABEL NUNES TORRES

Deveréo ser executados 0s servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

O servico de retelnamento, sendo estimado uma metragem de 30 m? podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

Foi estimado a metragem de 30 m2 de Embo¢o ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm?2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos
necessarios anterior a execucao da pintura das paredes

Substituidas trés unidades de Caixa de descarga plastica

Devera ser executado e substituido toda instalacdes elétrica

Rede entrada trifasica com caixa medi¢cdo padrdo Cosern e acessorios sem poste de
acesso

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo.

Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalacao

Cinco unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacéo.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalagéo.
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Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

03 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

03 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-

condicionado, inclusive conexdes.

17. ESCOLA MUNICIPAL JOAO FRANCA

Deverao ser executados os servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

O servico de retelnamento, sendo estimado uma metragem de 40 m?2 podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

Foi estimado a metragem de 30 m2 de Emboco ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm?2 podendo ser glosado caso seja
executado uma éarea inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos

necessarios anterior a execucao da pintura das paredes

Devera ser executado e substituido toda instalacdes elétrica

Rede entrada trifasica com caixa medi¢cdo padrdo Cosern e acessorios sem poste de
acesso
Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,

completo.
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Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalagcao

Cinco unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacéo.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalagéo.

Estdo previstos Ponto de iluminagcdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

04 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

04 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-

condicionado, inclusive conexdes.

18. ESCOLA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA

Deverao ser executados os servigos de:

Aplicagcdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas deméaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba

mento.

Devera ser executado e substituido toda instalacdes elétrica

Rede entrada trifasica com caixa medicdo padrao Cosern e acessoOrios sem poste de
acesso

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo.
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Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalagao

Cinco unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacéo.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalagéo.

Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

05 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

05 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-

condicionado, inclusive conexdes.

19. ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PAULO DOS SANTOS

Deverao ser executados os servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

O servico de retelnamento, sendo estimado uma metragem de 30 m2 podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

Foi estimado a metragem de 40 m?2 de Embog¢o ou massa Unica em argamassa trago
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm?2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos

necessarios anterior a execucao da pintura das paredes
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Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, padrao médio - fornecimento e

instalacao.

Devera ser executado e substituido toda instalacdes elétrica

Rede entrada trifasica com caixa medicao padrdo Cosern e acessoOrios sem poste de
acesso

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo.

Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalacao

Cinco unidades de Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
fornecimento e instalacao.

Haste de aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e Instalacao.

Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba
mento.

05 unidades de: Ponto corrente tripolar embutido para ar condicionado inclusive
conjunto arstop.

05 unidades de: Ponto de dreno tubulacdo @ 25 mm PVC soldavel para ar-

condicionado, inclusive conexodes.

20. ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO PEREIRA

Deverao ser executados 0s servigos de:

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos.

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco
Estdo previstos Ponto de iluminacdo e tomada, residencial, incluindo interruptor
paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumba

mento.
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e O servico de retelhamento, sendo estimado uma metragem de 40 m? podendo ser
glosado caso seja executado uma area inferior a essa.

e Foi estimado a metragem de 20 m? de Embo¢o ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual de espessura de 25 mm?2 podendo ser glosado caso seja
executado uma area inferior a essa. Esse reboco esta previsto para o caso de reparos

necessarios anterior a execucao da pintura das paredes

21. Limpeza final

Concluida todas as instalacdes sera executada a desativacdo do canteiro de obras e a
limpeza do canteiro.

Todo o residuo proveniente da construcdo devera ser dados descarte. E de
responsabilidade do contratado toda a destinacdo de residuos produzidos durante a obra,
assim como 0s seus Ccustos.

A medicao final serd paga somente apds o aceite da prefeitura realizado pelo termo de

entrega da obra.

OBS.: Todos os detalhes omissos neste memorial descritivo ficam subordinados aos
respectivos projetos especificados em comum acordo entre contratante e o responsavel

técnico.

Maria Helena B. de Oliveira
Eng. Civil- Crea RN 211502646-2




